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МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ

П-12

     Пîë³ìåðì³íåðàëüíà êîìïîçèö³ÿ
íà îñíîâ³ âèñîêîÿê³ñíîãî öåìåíòó òà
ìîäèô³êàòîð³â ïðîâ³äíèõ ºâðîïåé-
ñüêèõ âèðîáíèê³â, ùî ñïðèÿþòü ïî-
ë³ïøåííþ ìåõàí³÷íèõ âëàñòèâîñòåé
ðîç÷èíó òà éîãî àäãåç³¿.

     Êëåéîâà ñóì³ø ïðèçíà÷åíà äëÿ
âêëàäàííÿ êåðàì³÷íèõ òà ³íøèõ
îáëèöþâàëüíèõ ìàòåð³àë³â ç
âîäîïîãëèíàííÿì íå ìåíøå 3%,
ðîçì³ðîì íå á³ëüøå 400õ400 ìì íà
áåòîííèõ, öåãëÿíèõ ³ îøòóêàòóðåíèõ
îñíîâàõ, ùî íå äåôîðìóþòüñÿ,
âñåðåäèí³ òà çîâí³  áóä³âåëü.
      

Розм³р
оáлицю-
вальних
плиток,

мм 

Розм³р
зóáц³в

шпателю,
мм

Розм³р
розши-
вочного
швó, мм

Середн³
витрати
клею,
кг/м2

50õ50 3 1,5 1,8

100õ100 4 2,0 2,0

150õ150 6 3,0 2,5

150õ200 6 3,0 3,0

200õ250 8 3,0 3,5

200õ300 8 4,0 3,7

250õ300 8 4,0 4,0

300õ300 10 4,0 4,2

400x400 10 4,5 4,5

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ

СКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Вîäîïîòðåáà íà 25 êã ñóõî¿ ñó-
ì³ø³, ë

5,5...6,0

Пðèäàòí³ñòü ðîç÷èíîâî¿ ñóì³ø³,
ãîä., íå ìåíøå

2

Ìàêñèìàëüíà òîâùèíà
êëåéîâîãî øàðó, ìì

10

В³äêðèòèé ÷àñ, õâ., íå ìåíøå 20

×àñ êîðåãóâàííÿ, õâ., íå ìåíøå 15

Гîòîâí³ñòü äî ðîçøèâêè øâ³â,
ä³á, íå ðàí³øå 1

Ì³öí³ñòü ç÷åïëåííÿ ç îñíîâîþ ó
ïîâ³òðÿíî-ñóõèõ óìîâàõ, ÌПà, íå
ìåíøå: 0,8

Ìîðîçîñò³éê³ñòü, öèêë³â, íå
ìåíøå

75

Òåìïåðàòóðà åêñïëóàòàö³¿,
â³ä...äî, 0Ñ

-30...+70

• МІЦНІСТЬ НА ВІДРИВ 0,8 МПа
• СТІЙКИЙ ДО ЗМІЩЕННЯ
• ВОДОСТІЙКИЙ
• МОРОЗОСТІЙКИЙ

СТАНДАРТ-ПЛЮС
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

ФАСОВКА: м³шки по 25 кг




