
Аннотация по применению  
 
 
Baumit MPI 25 
Известково-цементная штукатурка  
для машинного нанесения для внутренних работ                  
                                                                          
Продукт Известково-цементная сухая штукатурная смесь заводского изготовления для 

ручного и машинного нанесения для внутренних работ. 
  
Состав Строительная известь, цемент, строительный песок, добавки. 
  
Свойства              Паропроницаемая, позволяет получить ровную поверхность, регулирует влажность в 

помещении для создания комфортного микроклимата. 
  
Применение Штукатурка для машинного нанесения, для внутренних работ. Может использоваться 

в помещениях с постоянной влажностью. Подходит для облицовки плиткой.Может 
наноситься на все традиционные строительные основания (бетон, кирпич, газобетон, 
щепоцементные основания и проч.) 

  
Технические  
данные 

Зернистость:                                                               1 мм 
Прочность на сжатие (28 дней):                                   >2,5 Н/мм2 
Коэффициент теплопроводности:                               0,5 Вт/мK 
Коэффициент  сопротивления паропроницанию:        около 15 
Насыпная плотность:                                                  около 1250 кг/м3 
Водопотребность                                                       6,5-7 литров на мешок 
Минимальная толщина слоя                                       10 мм для стен 
                                                                                   8 мм для потолков    
Максимальная толщина слоя за 1 нанесение              25 мм 
Расход материала:                                                     около 14 кг/м2 при толщине  
                                                                                   штукатурки 10 мм 

  
Классификация 
в соответствии 
с законом о 
нормах 
содержания 
вредных 
веществ 

Детальную информацию о классификации согласно закону о содержании химических 
веществ вы можете найти в сертификате безопасности (согласно ст. 31 и 
приложению II постановления Nr. 1907/2006 Европарламента и Евросовета от 
18.12.2006) по ссылке www.baumit.com или запросив сертификат безопасности  у 
производителя.                     
 

Хранение   Срок хранения в сухом месте на деревянном поддоне 12 месяцев. 
  
Контроль  
качества   

Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях.   

  
Форма 
поставки               

Мешок  25 кг 
 

  
Основание Основание должно быть чистым, сухим, не замерзшим, без  пыли, впитывающим, без 

высолов, способным нести нагрузку и без слабых участков. 
  
Указания по 
подготовке 
к нанесению 
 

Данные указания относятся к каменной кладке возведенной согласно строительным 
нормам. Швы в кладке должны быть заполнены. 
Керамический кирпич (высокопористый керамический блок/стандартный 
кирпич) 
Штукатурка наносится в два рабочих подхода одинаковой консистенции. 
(Внимание: наносить «мокрое по мокрому») 
Цементные строительные блоки с легким или нормальным заполнителем и 
цементные строительные блоки с внедренным утеплителем: 
Предварительная обработка не требуется. 
Однослойная древесно-стружечная  изоляционная плита: 
Предварительная обработка не требуется. 
Дополнительные мероприятия: Стеклосетка утапливается в штукатурку  
Многослойная древесно-стружечная  изоляционная плита: 
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Материал Baumit Vorsprizer с армировкой* 
Время выдержки: 21 день 
Расход: около 20 кг/м2 
и стеклосетка утапливается в штукатурку  
Щепоцементная несъемная опалубка с и без внедренного утеплителя: 
Предварительная обработка не требуется. 
Ячеистый бетон (Газобетон): 
На хорошо увлажненную поверхность наносится Baumit VorSpritzer 
Время выдержки: 3 дня 
Расход: около 10 кг/м2 
Бетон (впитывающий): 
Материал Baumit VorSpritzer 
Время выдержки: 3 дня 
Расход: около 10 кг/м2 

  
Нанесение Штукатурка Baumit MPI 25 может наноситься всеми штукатурными станциями без 

исключения (например PFT G4). 
 
Перед началом работ в штукатурной станции не должно находится 
гипсосодержащих материалов. 
 
На подготовительном этапе работ необходимо с помощью монтажного раствора 
Baumit SpeedFix  (использовать гипс нельзя) закрепить на углы здания нержавеющие 
армирующие уголки. На поверхности под последующую облицовку керамической 
плиткой крепятся штукатурные профиля.  
Штукатурка Baumit MPI 25 наносится в 2 приема сверху вниз «змейкой», затем Н 
образным правилом разравнивается и после схватывания затирается пластиковыми 
или деревянными терками. При наличии неровностей основания более 30 мм 
сначала наносится грунтовочный слой штукатурки (не более 25 мм), затем на нем 
делаются горизонтальные насечки. Через 24 часа наносится второй слой толщиной 
5-7 мм и поверхность затирается. (Для лучшей карбонизации поверхность 
необходимо в течение 2 дней увлажнять). 
Не рекомендуется наносить штукатурку Baumit MPA 25 слоем более 30 мм 
(увеличивается время высыхания, проконсультируйтесь со специалистом) 
 
Дальнейшие указания: см. инструкцию по эксплуатации штукатурной станции. 
 

 
Общие 
указания 
 

 
Во время нанесения штукатурки и процесса твердения температура воздуха и 
основания не должна быть ниже +5 С. При использовании отопительных приборов,  
особенно газовых необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. 
 
Прямое нагревание штукатурки недопустимо. 
 
Свеженанесенную штукатурку необходимо увлажнять в течение 2 дней. 
 
Перед нанесение отделочных слоев штукатурка должна хорошо просохнуть. Время 
высыхания на 1 см толщины – 10 дней. 
Перед началом работ штробы, швы в кладке и отверстия должны быть заполнены 
известково-цементным раствором. 
Если на стене установлено какое-либо оборудование (электрические шкафы, трубы и 
проч.) во избежание образования трещин необходимо прорезать мастерком 
штукатурку до основания. 
Не наносить на кафельную плитку. 
 
При необходимости поверхность MPI 25 может быть зашпаклевана Baumit Glema I 
Plus или Glema A. 
Для окраски могут быть использованы краски для внутренних работ Divina. 
 

 
Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с 
современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием 
для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от 
самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.  


