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Клеевые смеси

Клей для облицовки 
каминов и печей
для облицовки поверхностей печей, каминов, дымоходов внутри помещений 
клинкерными, терракотовыми и майоликовыми плитками, а также других 
поверхностей всеми типами природных и искусственных облицовочных изделий 
кроме мраморных (светлых пород). Рекомендуется применять в температурном 
интервале от 0°С до +150°С. Выдерживает длительный нагрев до температуры 
+90°С. Разрешается применять для облицовки в системе водяного подогрева полов. 
Эффективный для выравнивания поверхностей каминов и печей слоем до 10 мм 
перед дальнейшей отделкой.

Т-84

Стойкий к 
Сползанию

повышенной 
элаСтичноСти

Для СиСтем 
воДяного 
поДогрева полов

• высококачественный цемент ПЦ І-500, фракционированные заполнители, 
вспученный перлит, целлюлозные волокна, модифицирующие добавки.

Размер
плитки, см 

от 20х20 до 30х30 (400-900 см2)

от 30х30 до 40х40 (900-1200 см2)

более 40х40 (>1200 см2)

Размер 
зубцов, мм 

8х8

10х10

12х12

Расход смеси, 
кг/м2 

5,4

6,5

8

1,25 мм 

не менее 2 часов

не менее 1,0 МПа

не менее 0,8 МПа

через 24 часа

0,8 Вт/(м·К)

от 0°С до +150°С

• подготовленная к облицовке поверхность должна быть прочной и однородной 
по водопоглощению, а также очищенной от пыли, грязи, масел и любых веществ, 
снижающих адгезию;
• перед облицовкой камины, печи и дымоходы которые не были в эксплуатации 
необходимо протопить в течение 24 часов, за 3 суток до начала выполнения работ;
• подготовленные к облицовке поверхности каминов, печей и дымоходов не 
требуют грунтования. В других случаях рекомендуется применять грунтовки ТМ 
Siltek в соответствии с назначением;
• незначительные дефекты, неровности, трещины рекомендуется отремонтировать 
с помощью этой же клеевой смеси Siltek Т-84 с добавлением композиции Siltek Arm-
mix Е-120 вместо воды (250 мл Siltek Arm-mix E-120 на 1 кг Siltek Т-84) не позднее, чем 
за 24 часа до начала выполнения отделочных работ.

* При нормальных условиях – температура +20°С, относительная влажность 
воздуха 60%. В случае выполнения работ в условиях, которые отличаются от 
нормальных, значения показателей могут отклоняться от указанных в таблице.

Состав

Подготовка поверхности

• плитку предварительно не смачивать в воде;
• растворную смесь наносить  на  площадь, которую можно облицевать в течение 
20 минут;
• смесь нанести на поверхность и разровнять зубчатым шпателем (размер зубцов 
зависит от размеров и типа облицовочного изделия);
• при выполнении облицовочных работ можно применять как односторонний, 
так и двусторонний (комбинированный) метод нанесения растворной смеси. При 
двустороннем методе клей наносят как на поверхность, так и на обратную сторону 
облицовочного изделия, что ведет к повышению сцепления плитки с поверхностью;
• облицовочное изделие приложить и прижать к поверхности;
• для достижения лучшего сцепления, плитку нужно вдавить в клеевую растворную 
смесь несильными повторными движениями, положение плитки можно 
корректировать в течении последующих 10 минут; 
• облицовку выполнять не заполняя швы, для получения швов одинаковой ширины 
рекомендуется использовать расшивочные крестики; 
• после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть;
• бумажные мешки и остатки раствора утилизировать согласно требованиям 
ДСанПіН 2.2.7.029.

Выполнение работ

Расход сухой смеси на 1 м2

(может изменяться в зависимости от неровности поверхности и навыка 
исполнителя) 

• в чистую рабочую ёмкость налить воды из расчета 6,5 – 7,0 л на 1 мешок Siltek Т-84 
(0,26 – 0,28 л на 1 кг сухой смеси);
• постепенно добавить сухую смесь и перемешать низкооборотистым миксером до 
получения пастообразной массы без комков;
• оставить смесь примерно на 3 – 5 минут, затем снова перемешать.

Приготовление растворной смеси

• все работы следует выполнять при температуре поверхности и воздуха от +5°С до 
+30°С и относительной влажности воздуха 55-65%;
• температурные нагрузки облицованных с помощью клея Siltek Т-84 поверхностей 
допускаются не ранее, чем через 28 суток;
• не приклеивать облицовочные изделия к поверхностям, изготовленным из гипса;
гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, указанной на 
упаковке. Хранить в сухом помещении, на поддонах, в неповрежденной упаковке 
при температуре не выше +40°С и влажности воздуха не выше 75%.

Внимание

Технические характеристики

Максимальный размер частиц

Время пригодности растворной смеси *

Прочность сцепления с бетонной 

поверхностью через 28 суток после:*                                              

 - выдерживания в воздушно-сухих условиях

 - температурного воздействия

Возможность расшивки швов*

Теплопроводность

Температура эксплуатации

прочное
Сцепление С
поверхноСтью

• бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем. Масса нетто 25 кг.

ц.2.зк2 ДСтУ Б в.2.7-126:2011

Упаковка


